HORSTMANN
FARBE & MEHR

W. Horstmann GmbH & Co. KG + GroBhandel « PF 10 14 86 - 33514 Bielefeld

Stand: 1.10.2026

QUALITAT FUR DEN PROFI

wandin GRUNDIERWEISS Technisches Merkblatt (1)

Werkstoffart:

Losemittel und weichmacherfreie, weiBe,
pigmentierte Grundierfarbe fir innen und
auBen.

Verwendungszweck:

wandin GrundierweiB ist hervorragend
geeignet als Haftvermittler auf glatten,
nicht bis mittel saugenden Untergriinden.
Fir nachfolgende Beschichtungen mit
Dispersions- oder Silikonharzfarben

im Innen- und AuBenbereich wird die
Offenzeit zur ansatzfreiem Arbeiten der
nachfolgenden Beschichtung verbessert.
Zur Anwendung auf allen mineralischen
Untergriinden, tragféhigen und fest
haftenden Altanstrichen im Innen- und
AuBenbereich. Speziell als griffiger
Haftvermittler fir nachfolgende
Beschichtungen mit Dispersionsfarben
und Kunstharzputzen. Ferner geeignet als
Grundanstrich auf Gipsbau-, Gipskarton-,
Span- und Hartfaserplatten im
Innenbereich.

Die geruchsarme, I6semittelfreie
Einstellung ermdglicht den Einsatz
besonders im Wohnbereich, Rdumen,
die der Herstellung und Lagerung von
Lebensmittel dienen.

Eigenschaften:

Wasserverdinnbar, pigmentiert,
|6semittelfrei,

hervorragende Haftfestigkeit, griffige
Oberflache, leichte Verarbeitung,
diffusionsféhig

Bindemittelbasis:
Kunststoffdispersion nach DIN 55947
Pigmentbasis: Titandioxid

Dichte: Ca. 1,45 g/cm?®
Verdiinnungsmittel: Wasser
Glanzgrad: Matt

Lagerung: Kihl, aber frostfrei.
Anbruchgebinde gut verschlieen.

Verbrauch: Ca. 100 -130 ml/m? bei
einem Anstrich je nach Saugfahigkeit des
Untergrundes

Trockenzeiten:

Unter Normalbedingungen (20° C und
65 % Luftfeuchte) oberflachentrocken:
nach 60 Minuten - Uberstreichbar:
nach 6 Stunden

Farbton: Wei3

Verpackung:
Kunststoffgebinde in: 5 und 12,5 Liter

Kennzeichnung und Entsorgung:

Kennzeichnung: GefStoffV: entféllt VbF:
entféllt GGVS/GGVE: entfallt

Produkt-Code: M-GP 01
WGK: 1 (Selbsteinstufung)

Inhaltsstoffdeklaration: Produkt enthalt
Kunststoffdispersion, Titandioxid,
Kalkspat, Silikate Konservierungsmittel
(isothiazolinonhaltig!), Additive und
Wasser.

VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV:
Produktkategorie h (Wb) mit Grenzwerten
von 30 g/I(2010)VOC.

Max. VOC-Gehalt: 1 g/I.

Allergikerhinweis n. EUH 208:
Enthélt als Konservierungsmittel Benz-
und Chlor-/Methylisothiazolinon und
diese kdnnen allergische Reaktionen
hervorrufen.

Entsorgungshinweise: Nur restentleerte
(pinselreine) Gebinde zum Recycling
geben. Eingetrocknete Materialreste
kdnnen als ausgehértete Farben und
Lacke oder als Hausmdll entsorgt
werden. Flissige Materialreste bei der
ortlichen Sondermull-Sammelstelle als
Abfélle von Farben auf Wasserbasis
entsorgen.

AVV-Abfallschlisselnummer: 080112

Verarbeitungshinweise:

Untergriinde und Vorbehandlung:

Fur alle Beschichtungsarbeiten ist ein
trockener, fester und tragfahiger
Untergrund erforderlich. Dabei ist auf die
bei der VOB, Teil C, DIN 18363 unter Abs.
3.1.1 genannten Punkte zu achten.
Schlecht haftende Anstriche restlos
entfernen. Neuputz und Beton mindestens
14 Tage unbehandelt lassen.

Stark saugende, sandende und kreidende
Untergriinde mit TIEFGRUND LF festigen.
wandin Grundierwei3 wird nach gutem
Aufriihren unverdinnt verarbeitet. Je nach
Saugfahigkeit ist ein Zusatz von max. 5 %
Wasser méglich.

Es kann auch mit bis zu 5 % einer
handelstiblichen Vollton- und
Abtdnfarben getént werden, ohne dass
ein Verlust der Eigenschaften zu erwarten
ist. Beim Mischen mit

Fremdprodukten ist jedoch vorher eine
Vertraglichkeitsprifung vorzunehmen.

Auftragsverfahren:

Es kann gerollt, gestrichen oder airless
gespritzt werden.

Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch
mit Wasser.

Besondere Hinweise:

Vor Gebrauch gut aufriihren. Nicht bei
direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
In den Pausen Arbeitsgerate mittels
Haushaltsfolie umwickeln (keine
Antrocknung ).

Mindestverarbeitungstemperatur:
+ 50 C fur Material und Untergrund
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Sicherheitsratschlage: W. Horstmann GmbH & Co. KG
Wihrend der Verarbeitung und Trocknung Herforder Str. 120

fir ausreichende Beliiftung sorgen. 33602 Bielefeld

Bei der Arbeit nicht essen, trinken und

rauchen. Beriihrung mit Haut und Augen Postfach 10 14 86

vermeiden. Bei Verschlucken sofort 33514 Bielefeld

arztlichen Rat einholen und Verpackung

oder Etikett vorzeigen. Nicht in die Tel.: 0521 96472-0

Kanalisation gelangen lassen. Nicht Fax: 0521 96472-60

ausgehértete Reste bei der drtlichen verkauf@horstmann-grosshandel.de

Sammelstelle fur Altlacke

abgeben. Ausgehartetes Material kann
Uber den Restmill entsorgt werden. Vor
Kindern geschutzt aufbewahren.

Wir verweisen besonders auf unser
Sicherheitsdatenblatt!

In dieser technischen Information kénnen nicht

alle Untergriinde und deren anstrichtechnische
Behandlung angesprochen werden. Deshalb sollte

in schwierigen Féllen Beratung eingeholt werden.
Unsere Ausflihrungen entsprechen dem heutigen
Stand der Technik tber unsere Produkte und deren
Anwendungsmdglichkeiten informieren. Eine rechtlich
verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften
oder deren Eignung fiur einen konkreten Einsatzzweck
kann weder aus unseren Angaben, noch aus einer
mindlichen Beratung abgeleitet werden. Der
Anwender kann nicht davon entbunden werden,
unsere Produkte in eigener Verantwortung auf
Eignung fur den entsprechenden Verwendungszweck
unter Objektbedingungen zu prifen.

Bei Neuauflage verliert diese Information ihre
Gultigkeit.
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